





DRYJOINT
Vanntett, krympefri fugemørtel


 1. Beskrivelse
For fuging og reparasjon av fuger i alle typer murverk. For inn- og sammenstøping av betongrør for kloakk og overflatevann.

 2. Fordeler
· Vanntett.

· Fryse/tine motstandsdyktig.
· Lett å blande og bruke.
· Kommer ferdig til bruk, skal kun tilsettes væske.
· Ikke væravhengig, skal ha fuktig underlag.
· Miljøvennlig.
3. Produktbeskrivelse
DRYJOINT er en sammensetting av Portland sement og nøye utvalgt/siktet tilslag og tilsetningsstoffer som tørrmasse.

Blandet med vann eller vann/ACRYL 60 oppnås en smidig vanntett fugemørtel.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt, våt
2,17 kg/dm³

Tørrstoffinnhold (maks)                   
0,8 med mer

Mekaniske egenskaper (28 dager)                  N/mm²
Trykkstyrke




45

Strekkstyrke




3,7

Bøyefasthet




6,6


      





(a) Typiske verdier. Alle tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.

5. Farge
Grå og hvit.

 6. Forbruk
1 kg = 0,53 liter. 25 kg tørrmasse tilsvarer 

ca. 90 lm fuge med 10x15 mm.

7. Forpakning - Emballasje
Sekker og spann a 25 kg.

 8. Lagring
DRYJOINT skal lagres frostfritt, tildekket og fri fra grunn. Helst unngå lagring utover 6 måneder for sekkemballerte masser og 12 måneder for spannemballert masse.

9. Anvendelse
9.1. Forarbeid



Fuger, murverk må være bæredyktig og rengjort for all forurensing, maling, olje, groing, “saltutslag” o.l. som kan hindre ved-heft. Ved reparasjon bør gammel masse fjernes til dybde 1½ gang fugens bredde. Fjern alt løst materiale, støv o.l.

9.2. Blanding


DRYJOINT kan blandes med rent vann eller en  væske bestående av 1 del ACRYL 60 til 



3 deler vann.  Sistnevnte anbefales i spe-sielt tørt og varmt vær for å hindre for hurtig uttørking.



Væskemengde: 



Kun vann:  +/-   3,7 l./25 kg tørrmasse



ACRYL 60/vann: +/-  3,4 l./25 kg tørrmasse



Væskemengde kan varieres innen +/- 10%.



Mekanisk blanding:    Tilsett tørrmasse til blandevæske og bland med en sakteroterende drill (4-600 rpm) inntil en passe konsistens fri for klumper er oppnådd. La massen stå ca. 5 min. og foreta en ny omblanding.



Manuell blanding:   Tilsett væske til tørr-



masse, bland med en murskje e.l. til en passende konsistens fri for klumper er oppnådd. La massen stå i ca. 10 min. og foreta en ny omblanding.



NB!  Det kan tilsettes noe væske ved om-



blanding, men innen oppgitt begrensing.



Potlife (arbeidstid):
45 minutter.



Sett-tid:

        215       “



(Oppgitt tid ved 20ºC).



Bland ikke mer masse enn hva som kan benyttes innen arbeidstid. DRYJOINT kan omblandes, uten væsketilsetning, under arbeidstid (45 min.).


     9.3. Påføring

Fukt fuger/murverk, men unngå overvann. DRYJOINT
kan utlegges med fugesprøyte eller med egnede redskaper. Sørg for en god “kompakt” fuge og god kontakt med murverket. Vent til massen har satt seg før endelig forming/utjevning.

NB!  DRYJOINT har en meget god vedheft. Unngå søl og masse på murverkets flater.






9.4. Herding

I varmt og tørt vær bør fugene ettervannes etter at massen har satt seg tilstrekkelig. Beskytt mot regn inntil massen har satt seg.

9.5.
Rengjøring 

Utstyr og redskaper kan rengjøres og event. søl fjernes med vann før massen har satt seg.

9.6. Spesielle forhold

DRYJOINT bør ikke benyttes ved temperatur under 5ºC eller når den kan forventes å falle under dette nivå innen etterfølgende 24 timer.

.

10. Sikringstiltak
DRYJOINT er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeids-

tøy, hansker, sikkerhetsbriller og støvmaske.

Søl på hud og/eller i øyne må fjernes med rent vann umiddelbart. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis massen kommer i svelg eller mage, drikk store mengder vann og kontakt lege. Ikke

frembring oppkast.

GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                    
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll                                                                                                                                 

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                              
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 

Besøk oss på www.thoro.no  eller www.gulvogtak.no  
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