




ENVIROSEAL B
         Vannbasert, silan/siloxaneimpregneringsvæske









 1. Beskrivelse
ENVIROSEAL B er en klar penetrerende 

silan/siloxaneimpregnering for beskyttelse av porøse overflater så som murverk, puss, “grov” betong o.l.

 2. Fordeler
· Penetrerer godt inn i poresystemet og gir lang-

varig beskyttelse.
· Nedbrytes ikke av UV stråling eller sur nedbør.

· Motvirker saltutslag og groing.

· Miljøvennlig. Vannbasert, ingen helsefarlige


ingredienser eller avgassing.

· Enkomponent, ferdig til bruk.

· Kun én påføring.

3. Produktbeskrivelse
ENVIROSEAL B er en enkomponent,vannbasert silan/siloxane sammensetting som penetrerer 

dypt inn i underlagets poresystem og hvor det oppstår en kjemisk reaksjon. Reaksjonstid og full beskyttelseseffekt skjer over tid og er avhengig av temperatur og fuktighet, men det oppnås en god vannavvisende effekt kort tid etter påføring.

4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt                                                     1.0 kg/dm³ 

Tørrstoffinnhold                                                      7%

Redusert vannabsorbsjon i forhold

til ubehandlet betong                                            93%


Vannavvising                          meget god innen 1 time



(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold

og ved 21ºC.

5. Farge
Melkeaktig hvit væske.

Etter påføring, ikke synlig.

 6. Forbruk
Forbruk vil variere i forhold til oveflatestruktur og porøsitet.

For normal puss  1 til 4 m²/liter.

7. Forpakning - Emballasje
5 og 20 liters plastkanner.

 8. Lagring
ENVIROSEAL B skal lagres tildekket og fri fra grunn.

Unngå frysing og temperatur over 35ºC.

Begrens lagring til 12 måneder.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid

Flaten som skal behandles må være ren og fri for støv, olje, belegg eller forurensinger som kan hindre/begrense inntrengning.

Rengjøring anbefales med høytrykk vann eller sandblåsing med etterfølgende spyling noe tid før behandling.

Eventuelt saltutslag må fjernes med stålbørste e.l.

Reparasjon av sår, sprekker, ekspansjons-

fuger o.l. bør utføres før ENVIROSEAL B påføres.

Reparasjonsmasser skal være herdet før behandling.

9.2. Blanding

ENVIROSEAL B er klar til bruk, men bør røres om.

9.3. Påf¢ring

NB!  Det anbefales å påføre et lite prøvefelt før behandling for beregning av forbruk samt for kontroll av eventuell misfarging. Misfarging kan oppstå på flater tidligere behandlet med andre typer impregnering og ved enkelte typer naturstein.

Det anbefales bruk av lavtrykk sprøyte for påføring. Start nede og arbeid oppover.

Påfør tilstrekkelig mengde ENVIROSEAL B for å oppnå metning i én omgang. (Dette kan kontrolleres ved en nedrenning på ca.20cm).

NB! I visse tilfeller kan det være nødvendig med en lett tåkesprøyting av vann over flaten før påføring for å bryte overflatespenning.

9.4. Rengjøring

Utstyr og søl bør umiddelbart rengjøres med såpe og vann.

ENVIROSEAL B vil danne en film på ikke porøse underlag som metall, glass o.l.

Herdet film kan fjernes med skrape, barberblad e.l.

Unngå søl på vegetasjon.

9.5. Spesielle forhold
Impregnering kan forårsake misfarging på enkelte underlag. Det anbefales derfor alltid et prøvefelt før behandling.

10. Sikringstiltak
ENVIROSEAL B er i vesentlighet et ikke helsefarlig produkt, men det anbefales bruk av egnet arbeidstøy, hansker og øyevern.

Søl på øyne og hud skylles godt med rent vann.

Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege.

Hvis væske kommer i svelg, drikk mye melk og/eller vann og kontakt lege.

Ikke frembring oppkast.

GENERELL INFORMASJON                
  

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                    
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll.                                                                                                                                

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                             
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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