





FLEXI-JOINT




Elastisk, vanntett sementbasert fugemasse


 1. Beskrivelse
For tetting av bevegelige fuger og sprekker i alle typer mur og betong, som eksempelvis vannreservoir, svømmebasseng, ekspansjonsledd og i murverk e.l.

Kan oppta bevegelser opptil +/- 15%.

 2. Fordeler
· God vedheft og binding ved fuktig underlag.

· Gode elastiske egenskaper.

· Tåler å stå under vann.

· God motstandsevne i aggressive miljø.

· Lett å blande. Kommer i ferdig tilmålt tørrmasse 


og blandevæske.

· Smidig og arbeidsvennlig.

· Miljøvennlig, ingen løsningsmiddel.

3. Produktbeskrivelse
FLEXI-JOINT er et to-komponent produkt bestående av nøye utvalgt og gradert sement- basert masse og en akryl emulsjon. Sammen-blandet til en mørtelkonsistens kan massen utlegges med fugesprøyte eller murskje som herder til en elastisk masse.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt
1,3 kg/dm³

Tørrstoffinnhold
                  

     0,63 mm

Motstandsdyktig (temperatur)             -20ºC  -  +50ºC

Elastisitet
+/- 15%

Strekkstyrke
      0,45 N/mm² 


Strekkstyrke til brudd
60%

“Shore A” hardhet                                                 35




(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.

5. Farge
Hvit og grå.

 6. Forbruk
Anbefalt fuge og forbruk (inkl. 10% svinn).

	Fuge bredde mm
	 10
	 15
	 20
	 25
	 30

	Dybde Flexi-joint mm
	  5
	7,5
	 10
	12,5
	 15

	Fugelengde (m)

pr.10 kg Flexi-joint
	139
	 62
	 35
	 22
	 15


7. Forpakning - Emballasje
FLEXI-JOINT Part 1 -  5 kg spann

FLEXI-JOINT Part 2 -  5 liter plastikk-kanne

 8. Lagring
FLEXI-JOINT skal lagres frostfritt og fri fra grunn. Unngå lagring utover 12 måneder.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid
Ved eventuelt rennende vann må dette tettes med WATERPLUG eller dreneres bort. 

Fjern dårlig masse og rengjør for løse partikler, støv og forurensinger som kan hindre kontakt, vedheft og binding. Besørg at det oppnås en bredde tilsvarende 2 ganger dybde.

Ved dype sprekker/fuger anbefales bruk av en neopren “fugepølse” e.l.

NB!  Sørg for at det kun oppnås kontakt med betongens- eller murverkets sidevegger og ikke i bunnen.

9.2. Blanding



Bland 1 del FLEXI-JOINT Part 1 (tørrmasse) med 1 del FLEXI-JOINT Part 2 (blande- væske). Bland til en mørtelkonsistens, fri for klumper, er oppnådd.



La massen stå i ca. 5 min. og foreta en ny omblanding før bruk. Ikke bland for mye og/eller tilsett mer væske av noe slag.

Potlife (arbeidstid):  60 min. Bland ikke mer masse enn hva som kan benyttes i løpet av en time (v/20ºC).

9.3. Påføring/utlegging





FLEXI-JOINT skal ikke benyttes på frossen overflate og/eller ved temperatur under 5ºC eller når temperatur kan forventes å falle under dette nivå ved etterfølgende 24 timer. Fukt underlaget, men unngå overvann. Som fukting/grunning kan benyttes FLEXI-JOINT part 2. Dette vil forbedre vedheft og binding. Påfør/utlegg FLEXI-JOINT mens underlaget enda er fuktig med en fugesprøyte eller et annet egnet redkskap.

NB!  Sørg for at det kun oppnås kontakt med sider og ikke i bunn.

Overfyll med ca. 10% for å kompensere for krymp under herding.

For å oppnå en glatt og jevn fuge bruk såpevann og et egnet redskap.
9.4. Herding



Ved en FLEXI-JOINT dybde på





2 mm
+/- 1 dag





8   “
+/- 3 uker



         15   “
+/- 6 uker



Ovennevnte basert på 20ºC. Herdetid vil variere med temperatur og luftfuktighet samt 



massens tykkelse. For etterbehandling med THOROSEAL FX100/122 eller ved over-maling, vent 3 dager. Ved vannfylling som i basseng o.l., vent 7 dager.
9.5.
Rengjøring - Beskyttelse

Utstyr, redskaper og eventuelt søl kan ren-gjøres/fjernes med vann før massen har satt seg.

9.6. Spesielle forhold



FLEXI-JOINT er ikke egnet for bruk hvor den 



vil bli utsatt for olje, diesel, bensin o.l.

10. Sikringstiltak
FLEXI-JOINT er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeids-

tøy, hansker, sikkerhetsbriller og støvmaske. 

Søl på hud og/eller i øyne må fjernes med rent vann umiddelbart. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis massen kommer i svelg eller mage, drikk store mengder vann og kontakt lege. Ikke frembring oppkast.

FLEXI-JOINT Part 2 er ikke giftig, men må ikke drikkes/svelges.

For øvrig skal samme forsiktighet og eventuelt samme behandling som over benyttes.
GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                     
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll.                                                                                                                                 

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                               
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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