



  MANHOLE LEVELER
  Hurtigsettende masse for setting og justering av                                kummeringer og -lokk


 1. Beskrivelse
For setting og justering av kummeringer og lokk, dreneringsrister o.l. Kan trafikkbelastes etter en time. MANHOLE LEVELER kan også benyttes for setting og reparasjon av kantstein, føringskanter o.l.

 2. Fordeler
· Ferdig til bruk, skal kun tilsettes vann.

· Smidig og lett å arbeide med.

· Stabil masse, justering kan utføres uten kiler, 


avstandsklosser o.l.

· Hurtigsettende, effektiv fremdrift.

· Kan trafikkbelastes etter kort tid.

· Miljøvennlig.

3. Produktbeskrivelse
MANHOLE LEVELER er en sammensetting av Portland sement, nøye utvalgt tilslag og til-

setningsstoffer.  Blandet med vann oppnås en smidig, stabil og hurtigsettende masse.

MANHOLE LEVELER leveres som SOMMER og VINTERTYPE med samme sett-tid, ved hen-holdsvis 20 og 10ºC.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt  (våt)
2.21 kg/dm³

Tørrstoffinnhold (maks)
0,8 mm

Mekaniske egenskaper(28 dager)
N/mm²

Trykkstyrke     
1 time
11

                            24 timer                                         27

                             7 dager                                        40

                          28 dager                                         48




(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C for SOMMERTYPE og 10ºC for VINTERTYPE.

5. Farge
Grå.

 6. Forbruk
1,95 kg tørrmasse gir 1 liter/dm³.

1 sekk, 25 kg gir ca. 12,8 liter/dm³.

7. Forpakning - Emballasje
Sekker a 25 kg.

 8. Lagring
MANHOLE LEVELER skal lagres frostfritt, til-

dekket, fri fra grunnen og maksimum 8 sekker i høyde. Helst unngå lagring utover 6 måneder.

 9. Anvendelse
9.1. Produktvalg

Som veiledning anbefales MANHOLE  LEVELER SOMMERTYPE ved temperatur mellom 15 og 30ºC og VINTERTYPE mellom 5 og 20ºC.

9.2. Forarbeid



Fjern all løs og dårlig mørtel/masse, støv og eventuelt annet som kan hindre god kontakt til fast underlag, vedheft og binding.



Fjern eventuelt gammel masse på lokkring, risterammer o.l.
9.3. Blanding

MANHOLE LEVELER skal kun blandes med rent vann i et forhold av +/- 3,4 liter (3,2-3,6) vann til 25 kg tørrmasse for en “normal” endelig tykkelse på +/- 15 mm.  For tykkere sjikt bruk noe tørrere masse.

Tilsett tørrstoff til vann og bland for hånd og/eller med en sakteroterende (4-600 rpm) drill til en passe konsistens, fri for klumper, er oppnådd. Ikke bland for mye, og ikke bland mer enn hva som kan legges ut i løpet av 7 min. v/20ºC for SOMMERTYPE og 

10ºC for VINTERTYPE. 

NB!  For fyllmasse under asfalt e.l. kan massen blandes 50/50 med +/- 10 mm singel.

9.4. Bruk

Fukt flater, men unngå overflatevann. Ved montasje av ringer, legg et ca. 10 mm sjikt på underliggende del og plassér neste del oppå umiddelbart. Ved høydejustering av lokk, rister o.l. legges et sjikt med 15 mm overbygging. Plassér lokkets/ristens ramme varsomt på massen.

Bruk en vater, et langt bord e.l. og en hammer eller annet egnet redskap for å “stampe” rammen i ønsket nivå. Fjern over-skuddsmasse. Vent 10 min. før lokk, rist e.l. plasseres.

NB!
Potlife/arbeidstid        7 min. (a)


Initial sett-tid             16 min. (a)


Endelig sett-tid         18 min. (a)

MANHOLE LEVELER skal ikke benyttes ved 

       temperatur under 5ºC eller når temperatur





forventes å falle under dette nivå innen 



etterfølgende 8 timer.

9.4. Herding

I spesielt varmt og tørt vær anbefales etter-vanning.

Området kan normalt trafikkbelastes etter 

1 time.

9.6.
Rengjøring - Beskyttelse

 Utstyr, redskaper og eventuelt søl ren-gjøres/fjernes med vann før massen har satt seg.


10. Sikringstiltak
MANHOLE LEVELER er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeidstøy, hansker, sikkerhetsbriller og støvmaske.

Søl på hud og/eller i øyne må fjernes med rent vann umiddelbart.Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis massen kommer i svelg eller mage, drikk store mengder vann og kontakt lege. Ikke frembring oppkast.

.
GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                   
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll.                                                                                                                                 

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                             

og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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