




STRUCTURITE 100
                 Krympefri, fiberarmert reparasjonsmasse for                           sprøyting og utlegging for hånd


 1. Beskrivelse
For reparasjon av all armert og uarmert betong. Egnet for sturkturer i marine- og sulfatholdig  miljø samt betong utsatt for mineralske oljeprodukter.

 2. Fordeler
· Ferdig til bruk, skal kun tilsettes vann.

· God vedheft/binding til underlag.

· Lett å sprøyte, minimalt svinn.

· Reparasjoner kan utføres uten forskaling.

· Kan legges i 40 mm tykkelse, også i tak.

· Ikke væravhengig, skal ha fuktig underlag.

· Miljøvennlig.

3. Produktbeskrivelse
STRUCTURITE 100 er en sammensetting av Portland sement, nøye utvalgt/siktet tilslag, tilsetninger og polypropylen fiber levert som tørrmasse som tilsatt vann herder til et betonglignende bestandig materiale.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt, våt                                                2,1 kg/dm³ Tørrstoffinnhold (maks)
1,5 mm


Termisk ekspansjon                  maks.     15 x 10-6/C-1
Mekaniske egenskaper
N/mm²

Trykkstyrke          24 timer   
20

                            28 dager
55






Bøyefasthet         24 timer
5

                            28 dager                                          8

Vedheft               28 dager                                   >  1,8








(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.

5. Farge
Grå.

 6. Forbruk
25 kg tørrmasse + 4 liter vann  =  13,5 dm³

1,85 kg tørrmasse + vann  =    1 dm³

7. Forpakning - Emballasje
Sekker a 25 kg.

 8. Lagring
STRUCTURITE 100 skal lagres frostfritt, tildekket og fri fra grunn.

Helst unngå lagring utover 6 måneder.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid

Reparasjonsstedet må være rent og          betongen bæredyktig. All    forurensing,    belegg, olje, groing o.l. som kan hindre     vedheft og binding må fjernes. Det samme gjelder skadet og svak betong.

Hvis karbonatisert betong er i kontakt med armering og/eller armering er korrodert, må betong fjernes rundt armering og min. 50 mm i lengderetning.

Fjern all rust, sørg for min. 10 mm overdekning og min. 5 mm tykkelse ved avslutning.

Fjern støv.

NB!  Hvis klorider i betongen må armering “rengjøres” til blankt stål. Ved klorider 

og/eller mindre enn 10 mm overdekning bruk 2 strøk STRUCTURITE PRIMER på armering.
9.2. Blanding



STRUCTURITE 100 skal kun blandes med rent vann i forhold:



Utlegging for hånd: 3,8-4,2 l./25kg tørrmasse



For sprøyting:         3,8-4,6 l./    “        “



For heftbro tilsett ca. 10% væske til blandet



masse.



Tilsett tørrmasse til ca. ¾ vannmengde og bland massen i ca. 2 min. Tilsett rest vann-



mengde og bland i ytterligere min. 2 minutter til en jevn masse, fri for klumper, er oppnådd.



NB!  Det skal ikke tilsettes mer vann eller foretas ny omblanding under utlegging (etter



opprinnelig blanding).

9.3. Påf¢ring

NB!  Underlaget må være grundig fuktet, men unngå overvann.

Utlegging for hånd:

Påfør først en heftbro (slemming) med en THORO slemmekost.

Press og bearbeid massen godt inn i underlaget, også rundt og på armering.

Reparasjonsmassen skal utlegges vått i vått til heftbro i tykkelse min. 5 mm og maks. 40 mm.

Ved tykkere lag må dette bygges opp lagvis.

Risp underliggende lag og utlegg nye lag så snart det underliggende har satt seg.

Sprøyting:

Benytt en egnet pumpe/sprøyte for sementbaserte masser (skrupumpe).

Start med et tynt lag over reparasjonsstedet og sprøyt deretter lagvis (+/- 1 cm) til ønsket tykkelse er oppnådd.

Etter utlegging kan overflaten avrettes/

pusses med brett.

NB!  Potlife (arbeidstid)            60 min.

        Initial sett-tid             210-300 min.

               Endelig sett-tid         240-360 min.

9.4. Herding

Ved spesielt tørt og varmt vær bør reparasjonen ettervannes og eventuelt tildekkes. Beskytt mot regn/utvasking inntil massen har satt seg.
9.5.
Rengjøring 



Ikke herdet masse kan fjernes med vann.


10. Sikringstiltak
STRUCTURITE 100 er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeidstøy, hansker, sikkerhetsbriller og støv- maske. 

Søl på hud og/eller i øyne må fjernes med rent vann umiddelbart. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis massen kommer i svelg eller mage, drikk store mengder vann og kontakt lege. Ikke frembring oppkast.
       STRUCTURITE 100 skal ikke benyttes ved



temperatur under 5ºC eller hvis temperatur



forventes å falle under dette nivå i etter-



følgende 24 timer.
GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                    
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll                                                                                                                                 

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                             
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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