



THOROLASTIC S & TF
Et elastisk fyldig akrylbelegg for mur og betong


 1. Beskrivelse
Et enkomponent fyldig elastisk belegg for å “bremse” karbonatisering i armert betong og som dekorativ værhud for mur, puss og betong. Kan oppta bevegelse i sprekker, riss o.l. inntil 0,3 mm.

(THOROLASTIC SYSTEM, bestående av PRIMER 1000, THOROLASTIC 200 og -300 med innlagt duk, kan benyttes over sprekker, riss o.l. med bevegelse opptil 4 mm.)

2. Fordeler
· Gir en fyldig, elastisk og holdbar overflate.

· God karbonatiseringsbremsende effekt.

· God motstand mot frost, saltsprøyt og UV


stråling.

· Diffusjonsåpen.

· God vedheft.

· Miljøvennlig. Vannbasert.

3. Produktbeskrivelse
THOROLASTIC er et 100% akrylbasert, enkomponent produkt som herder til en fyldig, holdbar og elastisk film.

THOROLASTIC leveres i 2 utgaver, som glatt utgave (S) og med struktur overflate (TF), og i flere farger.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt:


Thorolastic S

                      1,391 kg/dm³


Thorolastic TF

                      1,131 kg/dm³

Tørrstoffinnhold:  (%/volum)


Thorolastic S

                                52,5%


Thorolastic TF

                                65,0%

Diffusjonsåpenhet (µH2O)  *

             480

CO2 permabilitet   (µCO2)  *

       533000





     7 dager      45 måneder

Trekkprøving  *

      1 N/mm²
     2 N/mmr²


Elastisitet  *

          60%               68%

Forlengelse  *                           160%
       145%
 

Forlengelse til brudd  *             360%             155%    





(a) Typiske verdier. Alle tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.
*         Thorolastic S

5. Farge
De fleste NCS/RAL farger kan leveres.

 6. Forbruk
Forbruk vil variere i forhold til type underlag (murverk eller betong), struktur og ruhet. Ved en normal glatt betongflate beregnes:

For THOROLASTIC S  0,2,l/m² eller 5m²/liter og for THOROLASTIC TF 0,33 l/m² eller 3m²/liter pr.lag.

For bruk som karbonatiseringsbrems for armert betong anbefales alltid 2 strøk og filmtykkelse,


200-300 µ ved THOROLASTIC S og


400 µ  ved THOROLASTIC TF.

7. Forpakning - Emballasje
Thorolastic S:  
Spann a 15 liter. 

Thorolastic TF:
Spann a 12,5 liter.

 8. Lagring
THOROLASTIC skal lagres tildekket og fri fra grunn. Beskytt mot fukt, frost og frysing.

Unngå lagring utover 12 måneder.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid



Flaten som skal behandles må være grundig rengjort, eventuelt utbedret og bæredyktig. Ny betong, reparasjoner o.l. skal være fullt herdet før behandling.



Fjern all forurensing, groing, saltutslag, slippolje o.l. som kan redusere/hindre vedheft. Ved bruk av soppdrepende midler må overflaten grundig rengjøres med høytrykk vann eller spyling.



Sprekker, sår, store ujevnheter o.l. bør utbedres og porer porefylles før behandling. Løs og porøs overflate bør behandles med PRIMER 1000 før THOROLASTIC påføres. 



NB! PRIMER 1000 kan benyttes på alle tidligere ubehandlete flater og vil øke vedheft og resultere i bedre beskyttende effekt og dekkevne.



THOROLASTIC kan benyttes på tidligere behandlete flater og over de fleste typer belegg.



NB!  Det anbefales å legge et prøvefelt.


     9.2. Blanding
THOROLASTIC er ferdig til bruk, men må røres om før påføring.

9.3. Påføring

Ved påføring bør temperatur være over 9ºC og ikke forventes å synke under 5ºC innen etterfølgende 24 timer.

For å unngå kondens bør temperatur være minst 3ºC over duggnivå.

Overflaten skal være lufttørr. Ved spesiell høy overflatetemperatur (over 35ºC) anbefales fukting før påføring.

Påføring kan utføres med kost, rulle eller sprøyting.

Vær oppmerksom på at en ved rulle har en tendens til å få et noe tynnere sjikt og med det redusert beskyttelse.

Vent med annet strøk til overflaten er tørket.

(ref. pkt.9.4).

9.4. Herding

Tørketiden vil variere i henhold til klimatiske forhold som temperatur, luftfuktighet og vind. Mellom 1. og 2. strøk anbefales minimum 

4 timer ved 21ºC og 70% relativ fuktighet eller lavere.

9.5. Rengjøring

Rengjør utstyr og eventuelt søl umiddelbart med vann. Herdet søl/belegg kan fjernes med xylene.

10. Sikringstiltak
THOROLASTIC er i vesentlighet et ikke helsefarlig produkt, men det anbefales bruk av egnet arbeidstøy, hansker og øyevern.

Søl på øyne og hud skylles godt med rent vann.

Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege.

Hvis væske kommer i svelg, drikk mye melk og/eller vann og kontakt lege. 

Ikke frembring oppkast.

GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                    
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll                                                                                                                                 

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                             
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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