




THOROSEAL FX100


Elastisk sementbasert belegg for vanntetting av 








mur og betong


 1. Beskrivelse
For inn- eller utvendig tetting av mur og betongkonstruksjoner hvor det kan oppstå bevegelse og/eller vibrasjon. Beskyttende belegg mot karbonatisering, avisingssalt og aggressive væsker. Kan oppta 1.2 mm bevegelse med innlagt duk.  

 2. Fordeler
· Tetter på positiv eller negativ side.

· Ferdig til bruk - skal kun tilsettes blandevæske

· Lett å påføre med kost eller sprøyte

· Ikke væravhengig,skal påføres fuktig underlag

· God motstand mot fryse/tining og aggressive 


væsker.

· Godkjent for bruk ved drikkevann

3. Produktbeskrivelse
THOROSEAL FX100 er en sammensetting av Portland sement, nøye utvalgt/siktet tilslag og tilsetningsstoffer levert som tørrmasse.

Massen skal kun blandes med THOROSEAL FX100 liquid, en akrylvæske.

THOROSEAL FX100 Duk er en vevet polypropylene armeringsduk for bruk over sprekker eller hele flaten.

 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt, våt
1.68 kg/dm³

Tørrstoffinnhold (maks)
0,63 mm

Vanndampåpenhet  (µ H2O)   

    

985

CO2 åpenhet  (µ CO2)


        100.000

Vanntettingsevne (pos.trykk)

          1.5 bar



                     (neg.trykk)                            1.0 bar

Vannabsorbsjon (ASTM 642C)                        1,48%

Kapillaritet                                     17.5 x 10-3 kg/m2h0,5
Elastisitet v/herding i luft (28 d)                         23.4%

                             i vann (28 d)                         16.2%

Fryse/tining (ISO/DIS 4846.2) Ingen svik v/50 period.

Mekaniske egenskaper(28 dager)
N/mm²

Strekkstyrke  

0.64

Vedheft  

1.00







(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.

5. Farge
Standard farger: Hvit og grå.

 6. Forbruk
Min. 1.2 kg tørrmasse pr.m² pr. lag. Ved bruk av duk + 0.5 kg/m².

7. Forpakning - Emballasje
THOROSEAL FX100 tørrmasse:

Sekker eller spann a 25 kg

THOROSEAL FX100 liquid:

Spann a 10 liter

THOROSEAL FX100 Duk:

Ruller a 50m (20 eller 100 cm)

 8. Lagring
Begge komponenter skal lagres frostfritt, tildekket, fri fra grunn og med maksimum 

8 sekker eller 2 spann i høyden.

Blandevæske bør lagres kjølig. Duk stående.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid
Flaten som skal behandles må være ren og 

bæredyktig. All forurensing, maling, olje, groing, “saltutslag” o.l. som kan hindre vedheft og binding må fjernes. Det samme gjelder svak (ikke bæredyktig) overflate, løse partikler, støv o.l.

For rengjøring anbefales høytrykk vann, sandblåsing e.l. 

Reparer sår og sprekker med en egnet reparasjonsmasse før behandling. 

9.2. Blanding



THOROSEAL FX100 tørrmasse må kun blandes med THOROSEAL FX100 liquid, i et forhold av +/- 10 liter væske til 25 kg tørrmasse. (For sprøyting inntil 10.8 liter)



Tilsett tørrmasse til væske og bland med en sakteroterende drill (400-600 rpm) i maksimum 3 minutter. Kontroller at det ikke er klumper. La massen stå i ca. 5  minutter. 



og foreta en ny blanding i maksimum 2 minutter. Det kan tilsettes noe væske eller tørrstoff ved omblanding,men ikke overskrid 10.8 liter væske pr. 25 kg tørrmasse.



Bland i et godt ventilert område.  

9.3. Påf¢ring

Flaten som skal behandles må være fuktig, men fri for overvann.

Første strøk: Bruk en THORO slemmekost og påfør et jevnt godt dekkende lag. Massen må bearbeides godt mot underlaget. Etter at et felt på 2-3m² er utlagt, foreta en lett overstryking i én retning.

Påse at det blir et jevnt dekkende sjikt på min. 1 mm tykkelse.

Ved sprøyting bruk en 3-4 mm dyse og 

3.6 – 5.0 bar trykk. 1. lag må bearbeides med kost godt mot underlag.

NB!  Ved bruk av duk legges denne i et tynt, ca, 0.5 mm, lag som overdekkes med 

1. strøk umiddelbart etter, vått i vått.


Annet strøk: La 1. strøk tørke i minst 6 timer

(v/20ºC) før 2. strøk påføres. Det skal normalt ikke foretas ny fukting, unntatt ved spesielt varmt og tørt vær. Hvis vannperler eller overvann, må dette fjernes. Påfør 

2. strøk som det første med kost eller sprøyte. For å sikre tilfredsstillende dekning anbefales en påføring på tvers (90º) til 

1. strøk. Det kan også benyttes fargefor-

skjell på 1. og 2. strøk.

NB!  Potlife:  60 min. Bland aldri mer masse enn som kan påføres i løpet av 1 time.

Tørketid før overmaling: 360 min.

Ved behandling av vannbasseng o.l. anbefales min. 7 dagers luftherding før vann-fylling.

Oppgitte tider er basert på 20ºC og vil variere ved temperatur og luftfuktighet.

Bruk ikke THOROSEAL FX100 ved temperatur i luft og/eller på underlag under 5ºC eller hvis det er fare for at temperatur faller under dette nivå i etterfølgende 24 

timer. Unngå behandling i direkte sollys og/eller ved spesielt varmt og tørt vær.

9.4. Herding

Ved spesielt varmt og tørt vær bør flaten(e) 


tildekkes. I kaldt og fuktig vær eller innendørs i dårlig ventilerte rom kan herding ta relativ lang tid. Det kan benyttes ekstra varme og/eller ventilasjon, men ikke avfuktingsanlegg.

9.5.
Rengjøring - Beskyttelse

 Utstyr, redskaper og eventuelt søl ren-gjøres/fjernes med vann før massen har satt seg.

9.6.
Spesiell forhold



Hvor overmaling er ønskelig anbefales bruk av THOROLASTIC. Ikke bruk oljebaserte malinger. Ikke overmal flater hvor THOROSEAL FX100 er benyttet for negativ tetting.

10. Sikringstiltak
THOROSEAL FX100 er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeidstøy, hansker, sikkerhetsbriller og støvmaske. 

Søl på hud og øyne må fjernes med rent vann umiddelbart. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis masse kommer i svelg eller mage, drikk vann eller melk og kontakt lege. Ikke  frembring oppkast.

THOROSEAL FX100 liquid er ikke giftig, men må ikke drikkes/svelges.

For øvrig skal samme forsiktighet og eventuelt samme behandling som over benyttes.
GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                           
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll.                                                                                                                                        

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                                     
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 
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