





WATERPLUG
Hurtigsettende, ekspanderende masse for tetting av                                            lekkasjer


 1. Beskrivelse
For permanent tetting av lekkasjer i mur og betong. Også egnet for tetting av rør og kabelgjennomføringer, for faststøping og forankring, hulkil og som temporær reparasjon av ståltanker, skipsskrog o.l.

 2. Fordeler
· Hurtigsettende og ekspanderende.

· Ferdig til bruk – skal kun tilsettes vann

· Kan benyttes over og under vann

· Tetting av små og store lekkasjer kan utføres

   hurtig og effektivt, også ved store trykk. 

3. Produktbeskrivelse
WATERPLUG er en sammensetting av sement, nøye utvalgt silikakvarts og modifiserings-tilsetninger, levert som tørrmasse.

WATERPLUG skal kun tilsettes vann.
 4. Tekniske Data
4.1. Typiske verdier (a)
Egenvekt, våt
2.14 kg/dm³

Sett-tid                                                       2-3 minutter

Mekaniske egenskaper

   
         N/mm²
Trykkstyrke                         30 min.
13.8


24 timer                      31.0


7 dager                       44.3

             



28   “                            52.8

Bøyefasthet
    30 min.                          2.7


24 timer                          6.1


7 dager                         6.3


28 dager                         7.0

Strekkstyrke
28   “                               3.3


(a) Typiske verdier. Aller tester er utf¢rt under  kontrollerende forhold og ved 21°C.

5. Farge
Standard:  Grå

 6. Forbruk
1 kg tørrmasse tilsvarer 585 cm³ våt masse eller 1,45 lm fuge a  20 x 20 mm.

7. Forpakning - Emballasje
Spann  a  1 kg 5 kg og 25 kg.

 8. Lagring
WATERPLUG skal lagres frostfritt, tildekket, fri fra grunn og med maksimum  2 spann i høyde.

 9. Anvendelse
9.1. Forarbeid
Ved lekkasjer:  Fjern betong fra lekkasjepunktets sider til bæredyktig betong. 

NB! Ved lang tids lekkasje er det som 


regel skjedd en utvasking (svekkelse)             av omliggende betong.

Ved fuger, sprekker, hulkil e.l.: Fjern dårlig og ikke bæredyktig betong/murverk og sørg for at en oppnår minst 20 mm bredde og dybde.

For rør/kabelgjennomføringer, faststøping og forankring: Sørg for min. 10 mm klaring mellom rør, kabel, bolt e.l. og “vegg” på alle sider.

NB!   Fjern alt støv og løse partikler og fukt underlaget.

WATERPLUG er ekspanderende. Sørg derfor for rette eller motsatt V formet “vegger”.

9.2. Blanding


WATERPLUG skal kun blandes med rent vann i et forhold på 0,24 – 0,28 liter pr. kg tørrmasse. Lag en liten prøve før arbeidet igangsettes. Sett-tiden er hurtig, men temperaturavhengig og kan derfor varieres ved bruk av varmt eller nedkjølet vann.

Bland for hånd og kun nok masse for bruk før sett-tid starter.

9.3. Bruk





Ved lekkasjer: Hold ferdigblandet masse på et brett eller i hånden og form det passende for lekkasjepunktet.

Vent til massen begynner å sette seg, men fremdeles er plastisk (leirelignende).

Før deretter massen inn i lekkasjepunktet, hurtig og med trykk og hold mot med et redskap eller hånden, uten bevegelse. (Ved stort væsketrykk, i et par minutter).

Hvis hull eller sprekk er så stor at reparasjon ikke kan utføres i én operasjon, kan det foretas en gradvis oppbygging/tetting.

Overskuddmasse må fjernes umiddelbart. Skrap av masse fra senter og ut mot kantene.

For hulkil: Hvor gulv er støpt mellom vegger skal “fugen” lages langs vegg i gulv, og ved vegg på gulv skal “fugen” være langs gulvet i vegg.

Fukt underlaget og legg ut masse hurtig og effektivt med en egnet murskje e.l. 

Fjern overskuddsmasse umiddelbart.

Fuger og sprekker: Som for hulkil.

Rør og kabelgjennomganger: Før masse inn i åpningen mellom rør/kabel og hullets “vegg”  til et der er ca. 20 mm dybde igjen. La denne massen sette seg og gjenta operasjonen for den gjenstående åpning. Før inn masse med noe kraft og påse at det blir full dekning/tetting.

Faststøpning/Forankring:  Før tilstrekkelig masse inn i hullet før bolt, stag e.l. settes i. 

For å få masse inn i mindre hull anbefales bruk av et vinkeljern e.l. Legg masse på vinkeljernet, før dette inn i hullet og trekk jernet ut, mens en holder for massen med murskje, tommel e.l.

NB!  WATERPLUG er godt egnet for forankring i tak, hvelvinger, vegger o.l., under 

vann og ellers når hurtig forankring er ønskelig.

Forøvrig anbefales bruk av THOROGRIP, en lettflytende forankringsmasse

9.4. Herding



På grunn av den hurtige sett-tid vil det oppstå en varmeutvikling i massen. 



Sørg for at overflaten blir holdt fuktig etterfølgende 15-30 minutter.

9.5.
Rengjøring - Beskyttelse

 Masse som ikke har satt seg kan fjernes med vann.

10. Sikringstiltak
WATERPLUG er et sementbasert produkt og kan gi irritasjon til hud og øyne. Bruk egnet arbeids-

tøy, hansker, sikkerhetsbriller og støvmaske. 

Søl på hud og/eller i øyne må fjernes med rent vann umiddelbart. Hvis irritasjon oppstår, kontakt lege. Hvis massen kommer i svelg eller mage, drikk store mengder vann og kontakt lege. Ikke frembring oppkast.

GENERELL INFORMASJON    

Om alle forhold er fors¢kt ivaretatt vedr¢rende tekniske data, anbefalinger og                                                                                                                                   
beskrivelser, kan disse ikke garanteres ved forhold utenfor produsents kontroll.                                                                                                                               

Bruker må selv forvisse seg om at produktet er egnet for det formål tiltenkt brukt,                                                                                                                             
og at ¢verige kontrollerende forhold er tilfredsstillende ivaretatt. 

Besøk oss på www.thoro.no  eller www.gulvogtak.no  
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